GALILEO GSM/GPRS

Sistema de Posicionamiento Global GPS con Transceptor GPRS

GALILEO es un localizador satelital de última generación, ha sido diseñado para satisfacer las exigencias en seguridad y control vehicular. Los componentes electrónicas de su implementación brindan la mejor calidad del mercado y lo mas confiable y preciso para el posicionamiento global, haciendo uso de la constelación de satélites  GPS.  El medio de comunicaciones de GALILEO es general packet radio service GPRS, con lo que se obtiene cobertura mundial en ciudades y principales carreteras.
Su instrumentación es compacta y permite ser instalado en lugares ocultos fuera del alcance de intrusos e inclusive de operadores, su funcionamiento autónomo permite su operación sin ningún tipo de intervención del conductor de la unidad.
Con la finalidad de obtener el mejor beneficio en el uso del canal de comunicaciones al costo de operación más bajo, GALILEO tiene funciones inteligentes para el envío de reportes, su versatilidad de programación lo hace ideal para flotas de vehículos de carga, de transporte, de servicios o particulares. El usuario accede a la plataforma de software por medio de Internet, le permite obtener posiciones con precisión de 5 metros, analizar rutas, horas de comienzo de operaciones y termino, hacer consultas por fecha, obtener datos históricos y hacer envíos de comandos a la unidad para su localización inmediata, funciones de seguimiento y paro remoto del vehículo, los eventos que reporta automáticamente son:  Por distancia recorrida, por tiempo, por exceso de velocidad, por activar el switch de encendido de la unidad, por apertura de puertas, por pedido de posición, por seguimiento de la unidad, por activar el Botón de Pánico, por salida de geocerca de seguridad.
Como valor agregado, GALILEO reporta a la dirección el Centro de Monitoreo, donde personal especializado en seguridad y recuperación de vehículos, 24horas los 365 días del año, brindan un soporte de seguridad bajo un protocolo establecido, con el propietario de la unidad.
Dentro de la familia de equipos de localización vehicular que SIGNATRON ofrece, GALILEO ha sido diseñado bajo el concepto de un equipo que ofrece alta confiabilidad, desempeño eficiente y un bajo costo de operación y adquisición. 
GALILEO cuenta con funciones inteligentes de anti asalto (botón de pánico), con las cuales usted se encuentra seguro y con toda confianza entregar el automóvil al asaltante, contando con la certeza de recuperarlo en minutos. 

ESPECIFICACIONES:
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  Dimensiones



 
          Temperatura

    Transceptor                140 X 110 X 30 mm
  
Transceptor             -25C +70C

    Antena         60 mm diámetro 15 mm alto
  
Antena                   -40C +70C

  Peso





          Vibración

    Transceptor                                 215 grms

 20-500HZ –3db

    Antena                                       35   grms                      Shock Onda sen 6ms, 300ms2
    Voltaje de Operación             7.0-30 volts

 Número de canales         8

    Corriente de Operación         100m Amps                 
 Seguridad inteligente     500 mts

  Consumo de Potencia


             
 Tiempo de respuesta   <7 seg

    Modo Sleep                                   0.5 mw

    Modo Recepción                               1.2w

 Precisión

 15 mtrs

    Modo transmisión                            2.4.w

 Puertos de entrada           7

    Memoria de viaje
         3000reportes

 Geocercas interactivas     8


  Sensores para detección de:                                     GSM/GPRS Mode:  Class B, Multislot 12

 Apertura de puertas (derecha, izquierda, trasera)       Protocolo: SMG 31

 2 entradas auxiliares                                                      Canal de Paquetes: PBCCH/ PCCCH

 Encendido/apagado del motor;                                      GPRS/SMS: Texto, PDU, MO/MT

 Activación de alarma (botón de pánico)                    CERTIFICACIONES
  Encendido / apagado de la unidad  (SW. IGN.)            FCC: Part 24 and 15   GCF:  Version 3.5

   Seguridad antiasalto                                                     Industry Canadá (CSA) PTCRB:
Versión 2.6

                                                                                       FUNCIONALIDAD GSM  

                                                                                        Voz: Full Rate, Enhanced full rate and half rate

 Precisión sin SA: 25 mts.                                              CS Data: Asíncrono, transparente y no transparente

 Protocolos: TAIP, NMEA 183                                        Fax: Grupo 3 (Clase 2)

 Tiempo de captura: Frío: 2 mins; Cal.:45 seg.

 Certificación TRIMBLE: ISO-9000.

Ambiente con Túnel

Usuario –Telcel
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