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 Signatron Smart Bug. 
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	SMART BUG El GPS más pequeño e inteligente del mercado

El SMART BUG es un receptor satelital desarrollado para ser utilizado para seguridad personal, localizar personal de seguridad, hacer seguimiento de vehículos temporalmente sin instalación de cableado y donde se requiera alta confiabilidad en un volumen reducido, proporcionando independencia a las instalaciones eléctricas y antenas.

El SMART BUG integra en una caja sellada con dimensiones de de 6x4x3 cms, un receptor de satélites NAVSTAR para el sistema GPS, un transreceptor GSM, el arreglo de antena de GPS, el arreglo de antena de GSM, un controlador de comunicaciones y un banco de baterías, cuenta con la señalización necesaria para reconocer el estado de operación, función de botón de pánico.

	

	 Gracias a lo desarrollado de su ingeniería, el SMART BUG se introduce en cajas de mercancías para ser rastreada en caso de robo, se integra en la fornitura de personal de seguridad para su control y seguimiento, se utiliza como dispositivo de seguridad en escoltas y personas VIP´S, es la solución idónea para el seguimiento temporal en vehículos y contenedores sin la necesidad de hacer instalaciones de cableado.
La cobertura de operación es mundial dentro del ambiente de GSM/GPRS-SMS, su costo de operación es en función del número de reportes al que se ha programado, por lo que el usuario determina el costo/beneficio de la operación. La programación se hace vía aire con el uso del software de rastreo MAGALLANES permitiendo obtener reportes en tiempo real y programados por tiempo, distancia recorrida. El software almacena todos los reportes procedentes de los SMART BUG remotos, pudiendo desplegarse los reportes en los mapas digitales de la ciudades, manipularlos para hacer los análisis de desplazamiento, tiempo de reporte, programación, reportes en tiempo real y comandos de reportes de posicionamiento.

La central de monitoreo consta del transreceptor y software MAGALLANES, su operación es amigable por comandos en pantalla, la información y la recuperación de los datos garantizan su integridad y confidencialidad, manteniendo un alto desempeño de las posiciones y reportes recibidos, sin perdida de ellos. Por las características técnicas de la central MAGALLANES y lo confiable del ambiente de comunicaciones GSM/GPRS-SMS, el usuario obtiene beneficio en las operaciones de rastreo y seguridad.

SMART BUG puede ser monitoreado vía WEB en la página de SIGNATRON, con acceso por Internet para aplicaciones de usuarios sin software residente. 
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	CARACTERÍSTICAS
Voltaje de Alimentación: 8-16 VC
Tipos de Reporte: Tiempo, Pedido de posición, Botón de pánico.
Dimensiones: 6x4x3 cms.
Peso: 87 grms
Tpo. Carga de batería: 2 horas @ 98%
Tiempo de independencia de la batería
72 horas stdby
18 hrs. Mínimo en modo continuo
 GPS
interno
Voltaje de operación: +5 a 12 volts DC
Tiempo de respuesta: 800 ms
Temperatura de operación: - 35 °C a +70 °C
Precisión : 15 mts
Tiempo de captura en frío (típico): 60 seg
Tiempo de captura en caliente (típico): 10 seg
 ANTENA GPS
Interna
 MEMORIA DE VIAJE
Dimensiones:   4 x 3.15 x 1.6 cm
Capacidad: 8,184 reportes
Interface: Conector DB9
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